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SCHLAUCH MIT SCHNELLKUPPLUNG (OPTIONAL)
Die optionale Schnellkupplung ermöglicht bequemes Entfernen und Aufbewahren Ihrer i550C Konsole.

Konsole vom Schlauch trennen
• Drücken Sie die Schlauchverbindung zum i550C und drehen Sie ¼ Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Der 
  Schlauch trennt sich von der Konsole.

Konsole am Schlauch anschließen
• Schauen Sie an der Schlauchverbindung und dem O-Ring nach Schäden, Korrosion oder Verschleiß.

! ����:�$�5�1�8�1�*�����6�R�O�O�W�H�Q���6�L�H���%�H�V�F�K�¦�G�L�J�X�Q�J�H�Q�����.�R�U�U�R�V�L�R�Q���R�G�H�U���9�H�U�V�F�K�O�H�L�¡���H�Q�W�G�H�F�N�H�Q�����E�U�L�Q�J�H�Q���6�L�H���,�K�U�H�Q��
i550C zu einem autorisierten Aqua Lung Händler. Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu benutzen bevor 
�H�V���G�H�P���Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�V�P�¦�¡�L�J�H�Q���Z�H�U�N�V�V�H�L�W�L�J�H�Q���6�H�U�Y�L�F�H���X�Q�W�H�U�]�R�J�H�Q���Z�X�U�G�H��

• Richten Sie die Schlauchseite der Schnellkupplung am Gegenstück der i550C Konsole aus.
• Drücken Sie die Verbindung zusammen und drehen Sie dabei ¼ Drehung im Uhrzeigersinn.

O-Ring
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NULLZEITEN

Altitude 
(meters) 

Depth
( FT )

Altitude 
(feet) 

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (IMPERIAL)
0 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 11001 12001 13001
to to to to to to to to to to to to
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

3:17 30  2:30 2:21 2:14 2:08 2:02 1:57 1:52 1:47 1:39 1:34 1:29
40  1:49 1:21 1:15 1:11 1:08 1:05 1:02 1:00 0:57 0:55 0:53 0:51
50  1:05 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:35 0:34 0:33
60  0:48 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22 0:21
70  0:35 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14
80  0:26 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10
90  0:19 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
100 0:16 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07
110 0:12 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05
120 0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
130 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04
140 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
150 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
160 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
170 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
180 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
190 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:00

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (METRIC)
0 916 1221 1526 1831 2136 2441 2746 3051 3356 3661 3966
to to to to to to to to to to to to
915 1220 1525 1830 2135 2440 2745 3050 3355 3660 3965 4270

Depth

9 
( M )

3:37 2:41 2:31 2:23 2:16 2:10 2:04 1:59 1:54 1:50 1:43 1:37
12  1:55 1:27 1:21 1:15 1:12 1:08 1:05 1:03 1:00 0:58 0:55 0:54
15  1:08 0:55 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:36 0:34
18  0:50 0:39 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22
21  0:36 0:28 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16
24  0:27 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11
27  0:20 0:16 0:15 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08
30  0:16 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
33  0:13 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
36  0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
39  0:09 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04
42  0:08 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04
45  0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
48  0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
51  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
54  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
57  0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03

Altitude 
(meters) 

Depth
( FT )

Altitude 
(feet) 

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (IMPERIAL)
0 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 11001 12001 13001
to to to to to to to to to to to to
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

3:17 30  2:30 2:21 2:14 2:08 2:02 1:57 1:52 1:47 1:39 1:34 1:29
40  1:49 1:21 1:15 1:11 1:08 1:05 1:02 1:00 0:57 0:55 0:53 0:51
50  1:05 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:35 0:34 0:33
60  0:48 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22 0:21
70  0:35 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16 0:14
80  0:26 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10
90  0:19 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08
100 0:16 0:11 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07
110 0:12 0:09 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05
120 0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
130 0:08 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04
140 0:07 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
150 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03
160 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
170 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
180 0:05 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
190 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:00

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (METRIC)
0 916 1221 1526 1831 2136 2441 2746 3051 3356 3661 3966
to to to to to to to to to to to to
915 1220 1525 1830 2135 2440 2745 3050 3355 3660 3965 4270

Depth

9 
( M )

3:37 2:41 2:31 2:23 2:16 2:10 2:04 1:59 1:54 1:50 1:43 1:37
12  1:55 1:27 1:21 1:15 1:12 1:08 1:05 1:03 1:00 0:58 0:55 0:54
15  1:08 0:55 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:42 0:39 0:37 0:36 0:34
18  0:50 0:39 0:37 0:35 0:33 0:32 0:30 0:28 0:26 0:24 0:23 0:22
21  0:36 0:28 0:26 0:24 0:23 0:21 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:16
24  0:27 0:20 0:19 0:18 0:17 0:16 0:15 0:14 0:13 0:12 0:11 0:11
27  0:20 0:16 0:15 0:13 0:12 0:11 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08
30  0:16 0:12 0:11 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07
33  0:13 0:09 0:09 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06
36  0:10 0:08 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05
39  0:09 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04
42  0:08 0:06 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04
45  0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04
48  0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03
51  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
54  0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
57  0:05 0:04 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03
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HÖHENLAGE
ANZEIGE HÖHE: METER (FEET)

SEA 915 (0 bis 3.000)
EL2 916 - 1.525 (3.001 bis 5.000)
EL3 1.526 - 2.135 (5.001 bis 7.000)
EL4 2.136 - 2.745 (7.001 bis 9.000)
EL5 2.746 - 3.355 (9.001 bis 11.000) 
EL6 3.356 - 3.965 (11.001 bis 13.000)
EL7 > 3.965 (> 13.000)

SAUERSTOFF-TOLERANZGRENZEN
(nach NOAA Diving Manual)

PO2
(AT)

MAX. DAUER
EINMALIG (MIN)

MAX. GES.-DAUER
24 STUNDEN

(MIN)
0,60 720 720 
0,70 570 570 
0,80 450 450 
0,90 360 360 
1,00 300 300 
1,10 240 270 
1,20 210 240 
1,30 180 210 
1,40 150 180 
1,50 120 180 
1,60 45 150 
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SPEZIFIKATIONEN

VERWENDUNG ALS:
• Tauchcomputer (Atemluft oder Nitrox)
• Digitaler Tiefen- und Zeitmesser (Gauge)

LEISTUNGSMERKMALE TAUCHCOMPUTER
• Bühlmann ZHL-16C basierter Z+ Algorithmus
• Dekompression entsprechend Bühlmann ZHL-16C
• Nullzeit-Tiefenstopps - Morroni, Bennett
• Deko-Tiefenstopps (nicht empfohlen) - Blatteau, Gerth, Gutvik
• Höhenlage - Buhlmann, IANTD, RDP (Cross)
• Höhenlagenkorrekturen und Sauerstoffgrenzwerte basieren auf  NOAA Tabellen

BETRIEBSLEISTUNG
Funktion: 	 Präzision:
• Tiefe		  1% der ganzen Skala
• Zeit		  1 Sekunde pro Tag

Tauchgangszähler:
• DIVE/GAUGE zeigt Tauchgänge Nr. 1 bis 24 (0 wenn noch kein Tauchgang gemacht wurde).
• Zähler beginnt wieder bei Nr. 1, zu Beginn des Tauchgangs, nachdem 24 Stunden ohne Tauchgang verstrichen 
  sind.

Logbuch Modus (Dive Log):
• Zeichnet die letzten 24 Tauchgänge im DIVE/GAUGE Modus im Speicher auf.
• Nach 24 Tauchgängen wird Tauchgang 25 aufgezeichnet, und dafür der älteste Tauchgang aus dem Speicher  
  gelöscht.

Höhenlagen:
• Betriebshöhe zwischen Meeresspiegel und 4.270 Metern (14.000 ft) Höhe.
• Misst im Ruhezustand den Umgebungsdruck alle 30 Minuten, bei Aktivierung und während aktiver Phase alle  
  15 Minuten.
• Sind die Wasserkontakte feucht, findet die Messung nicht statt.
• �Gleicht die Berechnung für Höhen ab 916 Metern (3.001 ft) ü. Meeresspiegel an, danach Schrittweise pro 305 

Meter (1000 ft) Höhenzugewinn.

Stromversorgung:
• (1) 3 V, CR2450, Lithium-Batterie (Panasonic oder gleichwertig)
•  Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren (Abhängig vom Batteriehersteller)
• Vom Nutzer auswechselbar (jährlicher Wechsel empfohlen)
• Nutzungsdauer 100 Tauchstunden wenn (1) 1-stündiger Tauchgang pro Tag,  
  bis 300 Stunden wenn (3) 1-stündige Tauchgänge pro Tag.

Batteriesymbol:
• Warnung - Symbol erscheint ohne zu blinken bei 2,75 Volt, Batteriewechsel empfohlen.
• Alarm - Symbol blinkt bei 2,50 Volt, Batteriewechsel dringend erforderlich.

Aktivierung:
• Manuell - Aktivierung durch Knopfdruck (empfohlen) nötig, wenn H2O ACT (Nassaktivierung) ausgeschaltet  
  (OFF) ist.
• Automatisch - beim Atauchen im Wasser, wenn H2O ACT angeschaltet (ON) ist.
• Kann in Tiefen unter 1,2 m (4 ft) nicht manuell aktiviert werden, wenn H2O ACT ausgeschaltet (OFF) ist.
• Kann in Höhen über 4.270 Metern (14.000 ft) nicht betrieben werden.
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Betriebstemperatur:
• An der Luft - zwischen -6,6° und 60°C (20°F und 140°F).
• Im Wasser - zwischen -2,2° und 35°C (28°F und 95°F).

N2 Balken (Stickstoffsättigung)	 Segmente
• Nullzeit, Normalbereich		  1 bis 3
• Nullzeit, Vorsichtsbereich		  4
• Dekompressionsbereich		  5 (alle)

ASC Balken (Aufstiegsgeschwindigkeit)
				    Segmente 	 m/min 		  ftmin 
• Normalbereich			  0 		  0 - 3 		  0 - 10
• Normalbereich			  1 		  3,5 - 4,5 	 11 - 15
• Normalbereich			  2 		  5 - 6 		  16 - 20 
• Normalbereich			  3 		  6,5 - 7,5 	 21 - 25 
• Vorsichtsbereich		  4 		  8 - 9 		  26 - 30
• ASC zu schnell (blinkt) 	 5 (alle) 		 > 9 		  > 30

NUMERISCHE ANZEIGEN: 			   Bereich: 					     Einheiten:
• Tauchgangs-Nr.				    0 bis 24						     1
• Tiefe 						      0 to 120 m (400 ft)				    0.1/1 m (1 ft)
• FO2 Einstellung				    Luft 21 bis 100 % 				    1 %
• PO2 Wert					     0,00 bis 5,00 at 					    0,01 at
• Verbleibende Tauchzeit (DTR) 			  0 bis 99 min, Anzeige bei 99 wenn  >99 min 	 1 Minute
• Gesamtaufstiegszeit (TTS) 			   0 bis 99 min, Anzeige - - wenn  >99 min 		 1 Minute
• Nullzeit-Tiefenstoppdauer 			   2 bis 0 min					     1 Minute
• Nullzeit-Sicherheitsstoppdauer 		  5 bis 0 min					     1 Minute
• Dekompressionsstoppdauer 			   0 bis 999 min					     1 Minute
• Verstrichene Tauchzeit (DIVE/GAUGE)		 0 bis 999 min					     1 Minute
• Druck (DIVE/GAUGE)			    	 0 bis 300 bar (0 -4350 psi) 			   1 bar (5 psi)
• Dauer Oberflächenintervall 			   0:00 bis 23:59 h:min				    1 Minute
• Flugverbots- & Entsättigungsdauer		  23:50 bis 00:00 h:min*				    1 Minute
						      * beginnt 10 Minuten nach dem Tauchgang
• Temperatur					     -18° bis 60°C (0° bis99°F)			   1°
• Uhrzeit					     00:00 bis 23:59 h:min				    1 Minute
• Countdown bei Verstoß (VIO) 			   23:50 bis 00:00 h:min				    1 Minute

Maximale Funktionstiefe: 			   Grenze:
• DIVE (Tauchmodus)				    100 m (330 ft)
• GAUGE (Instrumente-Modus)			   120 m (399 ft)
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ABKÜRZUNGEN/BEGRIFFE
ACT = Activation/Aktivierung
AL = Alarm
ALT = Alternate/Wechseln
ASC Balken = Ascent Rate/Aufstiegsgeschwindigkeit
at (ATA) = Technische Atmosphäre (Einheit für Druck)
AUD = Audible Alarm/Akustischer Alarm
BATT = Batterie
CF = Conservative Faktor/Konservativer Faktor
CLR = Clear/Löschen
DCS = Decompression Sickness/Dekompressionsunfall(-krankheit)
DECO = Decompression/Dekompression
DS = Deep Stop/Tiefenstopp
DTR = Dive Time Remaining/Verbleibende Tauchzeit
EDT = Elapsed Dive Time/Verstrichene Tauchzeit
EL = Elevation/Höhenlage
FLY = Time To Fly/Flugverbotzeit
FO2 = Fraction of Oxygen/Sauerstoffanteil (%)
ft = Feet/Fuß (Maßeinheit)
GAU/GAUG/GAUGE = �Digital Gauge Dive Mode/Digitaler Instrumente-Modus
GTR = Gas Time Remaining/Verbleibende Dauer Atemgas
H2O = Wasser
HIST = History
IMP = Imperial/Angloamerikanische Maßeinheiten
LAST = Previous/Vorheriger (Tauchgang)
m = Meter (Maßeinheit)
M-D (D-M) = Month-Day/Monat-Tag (Tag-Monat)
MET = Metrische Maßeinheiten
MFD = ��Maximum Functional Depth/Maximale Funktionstiefe (Belastungsgrenze des Geräts)
min = Minuten (Zeit)
MOD = Maximum Operating Depth/Maximale Betriebstiefe
N2 = Nitrogen/Stickstoff
N2 Balken = Anzeigebalken für Stickstoffsättigung des Gewebes
NDL = No Decompression Limit/Nullzeit
NO DECO = No Decompression DTR/Verbleibende Tauchzeit in Nullzeit
O2 = Oxygen/Sauerstoff
O2 MIN - Oxygen Time Remaining/Verbleibende Tauchzeit (Sauerstoff)
O2 SAT = Oxygen Saturation/Sauerstoffsättigung
PC = Personal Computer (für Download)
PLAN = Tauchgangs-Planer
PO2 = Partial Pressure of O2 (ATA)/Sauerstoffpartialdruck (at)
SAFE = Safety (stop)/Sicherheit(stopp)
SAT = Desaturation Time/Dauer der Gewebeentsättigung
SEA = Sea Level/Meeresspiegel
SEC = Seconds/Sekunden (Zeit)
SLOW = Slow/Langsam
SN = Seriennummer
SPG = Submersible Pressure Gauge/Finimeter
SR = Sample Rate/Speicherfrequenz
SS = Safety Stop/Sicherheitstopp
SURF = Surface/Oberfläche
TTS = Time To Surface/Verbleibende Gesamtaufstiegszeit
VIO/VIOL = Violation/Verstoß

AQUA LUNG VERTRIEBSPARTNER
Eine Liste der Vertriebspartner finden Sie auf http://www.aqualung.com/distributors_intl.html.



www.aqualung.com


